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Mini-VARIO fôkapcsolók 12–20 A
Komplett kapcsolók, IP65

Fô- és vészleállító kapcsolók Fôkapcsolók

Ajtóra szerelhetô Ajtóra szerelhetôSzerelôlapra szerelhetô
(ajtóretesszel)

Kapcsolótest Kiegészítôk

Alapkapcsolók

Hosszabbító rúd Nyomólemez ajtóra szereléshez
(reteszfunkció nélkül)

Tartozékok
Ajtóretesz

3 pólusú Védõburkolat Fõérintkezõ Nulla Földkapocs Segédérintkezõ blokk Védõburkolat
kapcsolótest bejövõ érintkezõ kiegészítõkhöz

kapcsokhoz
késleltetett elôresietô
záró bontó

Ith 12A VN-12 VZN-08 VZN-12 VZN-11 VZN-14 VZN-05 VZN-06 VZN-26
20A VN-20 VZN-08 VZN-20 VZN-11 VZN-14 VZN-05 VZN-06 VZN-26

Méretek 45x45 60x60 60x60
Rögzítés ∅22,5 ∅22,5 ∅22,5

Lakatolható max. 1 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat
KCC-1YZ KCD-1PZ KAD-1PZ

Méretek 60x60 60x60 60x60
Rögzítés ∅22,5 ∅22,5 ∅22,5

Lakatolható max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat
Ith 12A VCDN-12 VCCDN-12 VBDN-12

20A VCDN-20 VCCDN-20 VBDN-20

Méretek e=300…340 mm 45x45 vagy 60x60 45x45 vagy 60x60
VZN-17 KZ32 KZ-83

Méretek e=400…430 mm
VZN-30

* e=a szerelôlap és az ajtó távolsága

Fô- és vészleállító kapcsolókhoz Fôkapcsolókhoz

Kapcsolókarok, IP65 (további típusokat lásd a 7. oldalon)
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Fôkapcsolók
Kapcsolótest
VN-12, VN-20

Méretek

62

4
6
,5

48

56

39 12

4
5
,5

39 12

4
5
,5

1,5...6

62,544

1,5...6

74,544

3

1
2

,7

22,5

4
8

48

Ø13

4xØ5,5

Ø13

36

3
6

4xØ5,5

Kiegészítôk
VZN-12, VZN-20

VZN-11, VZN-14
VZN-05, VZN-06,

45 x 45 címke

Fôkapcsoló ajtóra szerelve
VN-12, VN-20
∅22 rögzítés 4 csavaros rögzítés 60 x 60 címke

Fôkapcsolók, szerelôlapra szerelt, VZN-17 vagy VZN-30 hosszabító rudazattal (§ sínre szerelt)

82,5106

1
3

1

9
0

=
=

Tokozott kapcsolók
ViFN-12GE, ViFN-20GE

1,5...6

e

1,5...6

e

VN12, VN20
∅22 rögzítés 4 csavaros rögzítés

Maximális kiépítettség

Hosszabbító Szerelôlap/
rúd ajtó távolsága (e)

mm

VN-12, VN-20 VZN-17 300…330
VZN-30 400…430

Fô- és vészleállító kapcsolók

Tokozat kapcsolóval Kiegészítôk

Komplett tokozott kapcsolók, IP65, Lakatolható: 1 lakat (∅8 mm) vagy 3 lakat (∅6 mm)

VZN-12 vagy VZN-20 VZN-12 vagy VZN-20

VN-12 vagy

vagy vagy VZN-11 VZN-14

VN-20 vagy

VZN-05 vagy VZN-06 VZN-05 vagy VZN-06

Névl. teljesítmény
AC23/400 V

Ith 10A 4kW VCFN-12GE (•2•)
16A 5,5kW VCFN-20GE (•2•)

(•2•) 2 kiegészítõ

+ + +
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Méretek 60x60 60x60 90x90 60x60 60x60 90x90 45x45
Rögzítés ∅22,5 4 csavar 4 csavar ∅22,5 4 csavar 4 csavar

Lakatolható max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat max. 1 lakat
Ith 12A VCD-02 VCF-02 VCCD-02 VCCF-02

20A VCD-01 VCF-01 VCCD-01 VCCF-01
25A VCD-0 VCF-0 VCCD-0 VCCF-0 VVE-0
32A VCD-1 VCF-1 VCCD-1 VCCF-1 VVE-1
40A VCD-2 VCF-2 VCCD-2 VCCF-2 VVE-2
63A VCF-3 VCCF-3 VVE-3
80A VCF-4 VCCF-4 VVE-4

125A VCF-5 VCCF-5
175A VCF-6 VCCF-6

Ajtóra szerelhetô Szerelôlapra szerelhetô (ajtóretesszel) Tokozatba
vagy moduláris
elosztóba
szerelhetô

VARIO fôkapcsolók 12–175 A

Méretek 60x60 60x60 90x90 45x45
Rögzítés ∅22,5 4 csavar 4 csavar

Lakatolható max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat nem
lth 12A VBD-02 VBF-02

20A VBD-01 VBF-01
25A VBD-0 VBF-0 VVD-0
32A VBD-1 VBF-1 VVD-1
40A VBD-2 VBF-2 VVD-2
63A VBF-3 VVD-3
80A VBF-4 VVD-4

125A VBF-5
175A VBF-6

Ajtóra szerelhetô Tokozatba vagy moduláris
elosztóba szerelhetô

Fô és vészleállító kapcsolók, IP65

Fôkapcsolók, IP65

Komplett kapcsolók
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V02
V01
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6

VZ02
VZ01
VZ0
VZ1
VZ2
VZ3
VZ4

VZ11
VZ11
VZ11
VZ11
VZ11
VZ12
VZ12
VZ13
VZ13

VZ14
VZ14
VZ14
VZ14
VZ14
VZ15
VZ15
VZ16
VZ16

Alapkapcsolók
Kapcsolótest Kiegészítô

Ith   12 A
20 A
25 A
32 A
40 A
63 A
80 A

125 A
175 A

3-pólus

VZ8
VZ8
VZ8
VZ8
VZ8
VZ9
VZ9
VZ10
VZ10

Védôburkolat
bejövô
kapcsokhoz

Fôérintkezô Nulla érintkezô Földkapocs

VZ26
VZ26
VZ26
VZ26
VZ26
VZ27
VZ27
VZ28
VZ28

Védôburkolat
kiegészítô pólus
bejövô
kapcsokhoz

Segédérintkezô blokk
(2 kontaktus)

Védôburkolat
segédérintkezô
bejövô
kapcsokhoz

VZ7
VZ7
VZ7
VZ7
VZ7
VZ7
VZ7
VZ7
VZ7

VZ20
VZ20
VZ20
VZ20
VZ20
VZ20
VZ20
VZ20
VZ20

VZ29
VZ29
VZ29
VZ29
VZ29
VZ29
VZ29
VZ29
VZ29

Kontaktus

záró

késleltett
záró

elôre sietô
bontó

kapcsolótest

1/
L1

2/
T
1

3/
L2

4/
T
2

5/
L3

6/
T
3

fôérintkez
ô

nulla érintkezô

1 kiegészítô/kapcsolótest oldal

2 kiegészítô/kapcsolótest oldal
VZ-0• +

   

VZ-0 +

   

VZ-1 +

   

VZ-2 +

VZ-3 +

VZ-4 +

VZ-0• +

   

VZ-0 +

   

VZ-1 +

   

VZ-2 +

VZ-3 +

VZ-4 +

+ VZ-0•

   

+ VZ-0

   

+ VZ-1

   

+ VZ-2

+ VZ-3

 +VZ-4

V0•

V0

V1

V2

V3

V4

+ VZ-7

   

+ VZ-7

   

+ VZ-7

   

+ VZ-7

+ VZ-7

 +VZ-7

vagy VZ-20

   

vagy VZ-20

   

vagy VZ-20

   

vagy VZ-20

vagy VZ-20

vagy VZ-20

vagy VZ-11

   

vagy VZ-11

   

vagy VZ-11

   

vagy VZ-11

vagy VZ-12

vagy VZ-12

vagy VZ-14

   

vagy VZ-14

   

vagy VZ-14

   

vagy VZ-14

vagy VZ-15

vagy VZ-15

VZ-7 vagy VZ-20 + 

vagy               

VZ-11 vagy VZ-12 + 

vagy               

VZ-14 vagy VZ-15 + 

vagy               

VZ-0•/VZ-0-tól VZ-4-ig+

V0•

V0
-tól
V4
-ig

Megjegyzés: a kapcsolótest oldalára szerelt kiegészítô fôérintkezôk.
 Max. 3 kiegészítô/kapcsolótest.

V5

vagy

V6

  + VZ-7 vagy VZ-20

              vagy

+ VZ-11 vagy VZ-12

              vagy

+ VZ-14 vagy VZ-15

              vagy   

+ VZ-0•/VZ-0-tól VZ-4-ig

VZ-7 +

vagy    

VZ-20 +

vagy    

VZ-13 +

vagy    

VZ-16 +

+ VZ-7

    vagy

+ VZ-20

    vagy

+ VZ-13

    vagy   

+ VZ-16 segédérin
t-

kezô blok
k

VZ-7

21
22

13
14

segédérint-kezô blokkVZ-20

23

24
13

14

földka
pocs

Tartozékok hosszabbított kapcsolókarokhoz Egyéb tartozékok
Hosszabbító rúd

e = 300–330 mm
VZ 17

e = 300–320 mm
VZ 18

e = 330–350 mm
VZ 18

e = 400–430 mm
VZ 30

e = 400–420 mm
VZ 31

e = 430–450 mm
VZ 31

KZ 32

KZ 74

KZ 74

Ajtóretesz Nyomólemez 4 csavaros rögzítéshez Gumitömítés kapcsolókarhoz

Retesz     Szerelési tartozékok

Kapcsolókhoz

V02–V2

V3 és V4

V5 és V6

45 x 45
KZ 83

-

-

60 x 60
KZ 83

KZ 81
-

Gumi Szerelôkulcs

Z 01

Szerelôkulcs

Ø 22.5-es rögzít.-hez

45 x 45
KZ 65

-

-

60 x 60
KZ 66

KZ 62

-

90 x 90
-

KZ 67

KZ 67
e = középpontok távolsága (lásd méretrajzot)

90 x 90
-

KZ 81

KZ 81

Maximális kiépítettség Kapcsolási vázlat
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Kapcsolókarok felirati cimkével, IP65

V5,V6

VZ-18,VZ-31

KZ-74,KZ-81

VN-12,VN-20
V02…V2

VZN-17,VZN-30

KZ-32,KZ-83

V3,V4

VZ-18,VZ-31

KZ-74,KZ-81

KAF-3PZ

KAF-2PZ

KCF-3PZ

KCi-1PZ

KAi-1PZ

KDi-1PZ

KCi-1YZ

KCi-1LZ

KAi-1BZ

KBi-1PZ

KBF-3PZ

KDF-3PZ

KCF-2PZ

KBF-2PZ

KDF-2PZ
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Méretek 45x45 45x45 60x60 60x60 90x90
Rögzítés ∅22,5 4 csavar ∅22,5 4 csavar 4 csavar

Lakatolható max. 1 lakat max. 1 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat
VN12, VN20 KCC-1YZ KCE-1YZ KCD-1PZ KCF-1PZ

V02...V2 KCC-1YZ KCE-1YZ KCD-1PZ KCF-1PZ
V3,V4 KCF-2PZ
V5,V6 KCF-3PZ (1)

Méretek 45x45 45x45 60x60 60x60 90x90
Rögzítés ∅22,5 4 csavar ∅22,5 4 csavar 4 csavar

Lakatolható nem nem nem nem nem
VN12, VN20 KAC-1BZ KAE-1BZ KBD-1PZ KBF-1PZ

V02...V2 KAC-1BZ KAE-1BZ KBD-1PZ KBF-1PZ
V3,V4 KBF-2PZ
V5,V6 KBF-3PZ (1)

Fô- és vészleállító kapcsolókhoz

Fôkapcsolókhoz

Méretek 45x45 45x45 60x60 60x60 90x90
Rögzítés ∅22,5 4 csavar ∅22,5 4 csavar 4 csavar

Lakatolható nem nem nem nem nem
VN12, VN20 KCC-1LZ KCE-1LZ KDD-1PZ KDF-1PZ

V02...V2 KCC-1LZ KCE-1LZ KDD-1PZ KDF-1PZ
V3,V4 KDF-2PZ
V5,V6 KDF-3PZ (1)

(1): 63 és 80A-es kapcsolók ajtóra szereléséhez KZ-106 adapter nyomólemez külön rendelendô!

Méretek 60x60 60x60 90x90
Rögzítés ∅22,5 4 csavar 4 csavar

Lakatolható max. 3 lakat max. 3 lakat max. 3 lakat
VN12, VN20 KAD-1PZ KAF-1PZ

V02...V2 KAD-1PZ KAF-1PZ
V3,V4 KAF-2PZ
V5,V6 KAF-3PZ (1)
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Ith   10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
50 A
63 A

100 A
140 A

Fô- és vészleállító kapcsoló

Komplett tokozott kapcsolók, IP 65
Fôkapcsoló

Névleges teljesítmény
AC23/400 V

4 kW
5,5 kW
7,5 kW
11 kW
15 kW
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW

VCF02 GE
VCF01 GE
VCF0 GE
VCF1 GE
VCF2 GE
VCF3 GE
VCF4 GE
VCF5 GE
VCF6 GE

Tokozás

(•2•)
(•2•)
(•2•)
(•2•)
(•2•)
(•3•)
(•3•)
(•1•)
(•1•)

Kiegészítôk

(•2•)
(•2•)
(•2•)
(•2•)
(•2•)
(•3•)
(•3•)
(•1•)
(•1•)

Kiegészítôk

VBF02 GE
VBF01 GE
VBF0 GE
VBF1 GE
VBF2 GE
VBF3 GE
VBF4 GE
VBF5 GE
VBF6 GE

Tokozás

(•1•) 1 kiegészítô, (•2•) 2 kiegészítô, (•3•) 3 kiegészítô

(•4•) 4 kiegészítô

Ith   10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
50 A
63 A

VCFX GE4
VCFX GE4
VCFX GE4
VCFX GE4
VCFX GE4
VCFX GDXE
VCFX GDXE

Tokozás

V02 + (•4•)
V01 + (•4•)
V0 + (•4•)
V1 + (•4•)
V2 + (•4•)
V3 + (•4•)
V4 + (•4•)

Kiegészítôk

V02 + (•4•)
V01 + (•4•)
V0 + (•4•)
V1 + (•4•)
V2 + (•4•)
V3 + (•4•)
V4 + (•4•)

Kiegészítôk

VBFX GE4
VBFX GE4
VBFX GE4
VBFX GE4
VBFX GE4
VBFX GDXE
VBFX GDXE

TokozásNévleges teljesítmény
AC23/400 V

4 kW
5,5 kW
7,5 kW
11 kW
15 kW
22 kW
30 kW

VARIO fôkapcsolók, 12–175 A

(•2•) 2 kiegészítô, (•3•) 3 kiegészítô

Fô- és vészleállító kapcsoló

Üres tokozás, IP 65 (kapcsolókarral)
Fôkapcsoló

Ith   10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
50 A
63 A

VCFX GE1
VCFX GE1
VCFX GE1
VCFX GE1
VCFX GE1
VCFX GE2
VCFX GE2

Tokozás

VN12 vagy V02 + (•2•)
VN20 vagy V01 + (•2•)

V0 + (•2•)
V1 + (•2•)
V2 + (•2•)
V3 + (•3•)
V4 + (•3•)

Kiegészítôk

VN12 vagy V02 + (•2•)
VN20 vagy V01 + (•2•)

V0 + (•2•)
V1 + (•2•)
V2 + (•2•)
V3 + (•3•)
V4 + (•3•)

Kiegészítôk

VBFX GE1
VBFX GE1
VBFX GE1
VBFX GE1
VBFX GE1
VBFX GE2
VBFX GE2

TokozásNévleges teljesítmény
AC23/400 V

4 kW
5,5 kW
7,5 kW
11 kW
15 kW
22 kW
30 kW
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4 csavaros
rögzítés
V02–V2 
(45 x 45)

36

36
 

Ø13

4 x Ø5.5

1.5...6

c65

Egyszerû
rögzítés
V02–V2

4 csavaros
rögzítés
V02–V4
(60 x 60)

4 csavaros
rögzítés
V5 és V6

Leválasztó kapcsoló: ajtóra szerelt

V02–V2
c
60
65
90

V3, V4
V5, V6

3

12
.7

22.5

1.5...6

c36

48

48
 

Ø 13

4 x Ø 5.5

1.5...6

c37

1.5...6

c44

68
 

4 x Ø 5.568

Ø 13

V02–V2 hosszabbító rudazattal VZ-17 vagy VZ-30
(omega sínre pattintható: V0•–V2) 

V3–V6 hosszabbító rudazattal VZ-18 vagy VZ-31

Leválasztó kapcsoló: hátlapra szerelve

1.5...6

e

6
0

15

1.5...6

e V3, V4 = 20
V5, V6 = 30

V3, V4 Ø 5
V5, V6 Ø 7

2 x Ø 4.2

V
3
, 
V

4
 =

 6
0

V
5
, 
V

6
 =

 1
0

0

1.5...6

e 

Leválasztó kapcsolók
V02–V2 V3–V6

Kapcsolótest

V3, V4

V5, V6

a

60

90

b

83

125

c

65

90

G

48

68

H

48

68

Ø

5.5

5.5

60

7
4
 

55

G

a

H b

=
=

Ø

c

VZ-02–VZ-4
VZ-11–VZ-16

VZ-7 és VZ-20

Leválasztó kapcsolók

VZ-02–VZ-2, VZ-11, VZ-14

VZ-3, VZ-4, VZ-12, VZ-15

VZ-13, VZ-16

a

16

20

30

b

74

83

125

c

35

46

63

c

b
 

a 48.5

6
5

20

V•F-5GE és V•F-6GE

Tokozás

V•F-02GE-tôl V•F-2GE-ig,
V•FX-GE1

a

90

150

c

85

106V•F3GE, V•F-4GE,
V•FX-GE2 és V•FX-GE4 

c1

131

152

H

130

164

H1

146

170

c

c1

H
1

a

= =

H

5.5
68

106

45

45 74

5.5
72

110

  60

45 83

VV•-3 és VV•-4
Fôkapcsolók moduláris elosztótáblába szerelve
VV•-0 tôl VV•-2-ig

Méretek

126

191

190

220

2
0
1

=
  

=
  

2
8
0

4xØ6,2
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Mini-VARIO és VARIO fôkapcsolók
Mûszaki adatok

Kapcsoló típusa VN-12 V02 VN-20 V01 V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 VZ7 VZN-05
VZN-12 VZ-02 VZN-20 VZ-01 VZ-0 VZ-1 VZ-2 VZ-3 VZ-4 VZ2-0 VZN-06

VVD-0 VVD-1 VVD-2 VVD-3 VVD-4
VVE0 VVE-1 VVE-2 VVE-3 VVE-4

Környezeti feltételek
Szabványok IEC 947-3 947-5
Jóváhagyások UL CSA GL
Klimatikus védelem „TC”
Védelem kapocsfedéllel IEC529 szabványnak megfelelõen IP20
Környezeti hõmérséklet  °C -20...+50
Tûzállóság IEC695-2-1 szabványnak megfelelõen 960°C
Ütésállóság1/2 szinusz
hullám = 11 ms
IEC68-2-27 szerint 15g 30g 15g 30g -
Rezgésállóság
10..150 Hz
IEC68-2-6 szerint 5g 1g 1g 1g -

Villamos jellemzôk AC mûködéskor
Névleges fesz. (Ue) V 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Névleges lökõfesz. kV 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
állósság (Uimp)
Termikus áram (Ith) ter- A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 12 6
mészetes cirkulációban
Termikus áram     (Ith) A 10 16 20 25 32 50 63 100 140 10 4
tokozott kivitelben
Névleges áram
AC-21A/22A230...690V A 12 20 25 32 40 63 80 125 160 Ie/AC-15 Ie/AC-15
AC-23A 230V A/kW 10.6/3 14/4 19.7/5.5 19.7/5.5 25.8/7.5 50.3/15 61.2/18.5 71.9/22 96.6/30 6A 6A

240V A/kW 10.6/3 14/4 19.9/5.5 18.9/5.5 24.8/7.5 48.2/15 58.5/18.5 68/22 92.7/30 6A 6A
400V A/kW 8.1/4 11/5.5 14.5/7.5 21.8/11 29/15 41.5/22 57/30 68.5/37 83/45 4A 4A
415V A/kW 8.1/4 11/5.5 14/7.5 21/11 28/15 40/22 55/30 66/37 80/45 4A 4A
500V A/kW 8.9/5.5 11.9/7.5 16.7/11 16.7/11 28.5/18.5 44/30 54/37 64.5/45 79/55 2A 2A
690V A/kW 8.6/7.5 12.3/11 17.5/15 17.5/15 17.5/15 25/22 33/30 42/37 49/45 1A 1A

Névleges teljesítmény
AC-3 230/240V kW 1.5 1.5 3 3 4 4 5.5 11 15 22 30 - -

400/415V kW 3 3 4 4 5.5 7.5 11 18.5 22 30 37 - -
500V kW 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 15 22 30 37 45 - -
690V kW 4 5.5 5.5 7.5 11 11 11 18.5 18.5 30 37 - -

Jellemzôk normál
mûködési feltételeknél
Névleges bekapcsolási
képesség A/400V 120 200 250 320 400 630 800 1250 1750 - -
AC-21A/22A/23A (I rms)
Névleges megszakító-
képesség A/400V 120 200 200 250 320 500 640 1000 1400 - -
AC-21A/22A/23A (I rms)
Rövidzárlati jellemzõk
Névleges rövididejû
határáram (Icw) A/400V/1s 140 300 140 300 300 384 480 756 960 1500 2100 - -
Névleges
megszakítóképesség kA/400V 0.5 1 0.5 1 1 1 1 2.1 2.1 2.8 2.8 - -
rövidzárlati feltételeknél
(Icm) (csúcs)
Névleges feltételes
zárlati áram Irms kA/400V 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
aM/G1 biztosító betéttel A 12 20 25 35 50 63 80 125 200 16 1.6
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Kapcsoló típusa VN-12 V02 VN-20 V01 V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 VZ7 VZN-05
VZN-12 VZ-02 VZN-20 VZ-01 VZ-0 VZ-1 VZ-2 VZ-3 VZ-4 VZ2-0 VZN-06

VVD-0 VVD-1 VVD-2 VVD-3 VVD-4
VVE-0 VVE-1 VVE-2 VVE-3 VVE-4

Villamos jellemzôk DC mûködéskor

Névleges mûködtetô áram
DC-1 (L/R=1ms)
24V 1 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 8 (Ie/DC-11)

2 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

48V 1 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 8 (Ie/DC-11)
2 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

60V 1 érintkezõ A 12 20 25 32 35 40 50 60 70 4 (Ie/DC-11)
2 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

110V 1 érintkezõ A 1.5 2 9 10 12 20 25 30 12 2 (Ie/DC-11)
2 érintkezõ A 8 10 12 16 20 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

220V 1 érintkezõ A 1.5 2 2.5 3 4 6 8 12 15 1 (Ie/DC-11)
2 érintkezõ A 7 8 10 12 14 25 30 40 50 -
3 érintkezõ A 10 14 16 20 25 30 40 80 100 -

250V 1 érintkezõ A 0.6 0.7 0.8 1 2 4 5 6 10 0,8 (Ie/DC-11)
2 érintkezõ A 3 4 6 8 12 20 25 30 40 -
3 érintkezõ A 8 10 12 16 20 30 40 50 61 -

Névleges mûködtetô áram
DC-2...DC5 (L/R=1ms)
24V 1 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

2 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

48V 1 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
2 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

60V 1 érintkezõ A 10 14 16 20 25 40 50 60 70 -
2 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 63 80 125 175 -

110V 1 érintkezõ A 1.5 2 2.5 3 5 6 8 10 12 -
2 érintkezõ A 3 4 5 6 8 10 20 22 24 -
3 érintkezõ A 12 20 25 32 40 50 63 70 80 -

220V 1 érintkezõ A 0.4 0.5 0.5 0.8 1 1.5 2 2.2 2.4 -
2 érintkezõ A 1.4 1.5 1.5 2 3 4 6 7 8 -
3 érintkezõ A 1 2 3 4 7 10 15 16 13 -

 250V 1 érintkezõ A 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 -
2 érintkezõ A 0.4 0.6 0.8 1 2 3 6 7 8 -
3 érintkezõ A 1.2 2.4 1.6 2 6 8 10 12 14 -

Egyéb jellemzõk
Mechanikus Millió mûk. 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05
élettartam ciklus
Villamos élet- Millió mûk. 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05
tartam AC-21 ciklus (AC-15)
Villamos élet- Mûködési

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000    30.000(DC-11)tartam DC-1…5 ciklus
Leválasztásra való alkalmasság igen igen igen igen igen igen igen igen igen -
Bekötés
• rugalmas kábelvég
érvéghüvellyel mm2 4 6 4 6 6 6 6 16 16 70 70 2x0,75…1,5
• merev kábelvég mm2 4 10 4 10 10 10 10 25 25 95 95 2x1…2,5
Meghúzási nyomaték N.m 0.7 2.1 0.7 2.1 2.1 2.1 2.1 4 4 22.6 22.6 0.7
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